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MYS-540N
3 MOTORLU PEDİATRİK 

HASTA KARYOLASI



— Elektrikle ayarlanabilir yükseklik, sırt, diz 
kırma, Trendelenburg ve ters Trendelenburg 
pozisyonları
— Elektrikli Fowler pozisyon fonksiyonu
— Kablolu kontrol paneli
— 4 parçalı yatma platformu
— Kolay temizlenebilir ABS malzemeden 
yapılmış 4 parçalı yan korkuluklar
— Çıkarılabilir ABS baş ve ayak panelleri
— Her biri ayrı fren sistemine sahip tekerlekler
— Elektrostatik toz boyalı metal şase
— Serum askısı
— Darbe emici köşe tamponları
— Kilitleme/açma sistemi ile kolayca 
çıkarılabilen baş ve ayak panelleri
— Gazlı pistonlar veya eşdeğer sistemler 
kullanılarak yavaşça inen yan korkuluklar

GENEL ÖZELLİKLER

MYS-540N

TEKNİK ÖZELLİKLER

130 kg Max. 180 kg

3 Motor 110-220V
50-60hz

ÇALIŞMA AÇILARI

Vasküler
0̊ - 30̊

Diz Hareketi Sırt Hareketi
0̊ - 70̊

Bacak Hareketi
0̊ - 30̊

Trendelenburg
0̊ - 12˚

Yükseklik Kardiyak

ÖLÇÜLER
90 cm 172 cm
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