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MYS-725
SILLÓN DE EXAMEN GINECOLÓGICO 

MOTORIZADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

— La altura, inclinación del respaldo y posición de 
Trendelenburg se controlan mediante mando 
manual.

— El ajuste de posición se realiza mediante 3 
motores.

— Cuenta con 1 porta rollo de papel e 1 bandeja 
recolectora de residuos.

— El porta rollo está fabricado en tubo metálico 
de 22 mm de diámetro con pintura electrostática 
en polvo antibacteriana.

— La bandeja recolectora de residuos es de acero 
inoxidable.

— Cuenta con 2 soportes poplíteos de material 
TPU.

— 2 apoyabrazos laterales tapizados en piel 
sintética con espuma de densidad 28.

— 2 agarraderas de mano de acero inoxidable.

— El chasis portante y la superficie de reposo son 
de perfil tubular cuadrado.

MYS-725

DIMENSIONES
— Altura con el respaldo en posición vertical: 63–
83 cm
— Ancho del respaldo: 62 cm
— Largo del respaldo: 56 cm
— Ancho del asiento: 60 cm
— Largo del asiento: 38 cm
— Ancho del apoyapiernas: 54 cm
— Largo del apoyapiernas: 62 cm

ÁNGULOS DE OPERACIÓN

Ángulo del respaldo
0˚- 80˚

Trendelenburg
0˚- 13˚

Altura




