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MYS-725
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО С 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Высота, угол наклона спинки и положение 
Тренделенбурга регулируются с помощью 
ручного пульта управления.

— Регулировка положений осуществляется с 
помощью 3 электроприводов.

— В комплект входят 1 держатель для рулонных 
простыней и 1 лоток для сбора отходов.

— Держатель для рулонов изготовлен из 
металлической трубки диаметром 22 мм с 
антибактериальным электростатическим 
порошковым покрытием.

— Лоток для сбора отходов выполнен из 
нержавеющей стали.

— Предусмотрены 2 подколенных упора из ТПУ.

— 2 боковых подлокотника с обивкой из 
кожзаменителя и поролоновым наполнителем 
плотностью 28.

— 2 поручня для рук выполнены из 
нержавеющей стали.

— Несущий каркас и ложе изготовлены из 
профильной трубы.

MYS-725

ГАБАРИТЫ
— Высота при вертикальном положении 
спинки: 63–83 см
— Ширина спинки: 62 см
— Длина спинки: 56 см
— Ширина сиденья: 60 см
— Длина сиденья: 38 см
— Ширина секции для ног: 54 см
— Длина секции для ног: 62 см

РАБОЧИЕ УГЛЫ НАКЛОНА

Угол наклона спинки
0˚- 80˚

Тренделенбург
0˚- 13˚

Высота




