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MYS-725
MOTORLU JİNEKOLOJİK

MUAYENE MASASI



— Yükseliği, sırt ve trendelenburg açıları el kuman-
dası aracılığı ile kontrol edilir.

— Pozisyon ayarı 3 adet motor ile sağlanır.

— 1 adet rulo koyma aparatı ve 1 adet atık toplama 
küveti mevcuttur.

— Rulo koyma aparatı, antibakteriyel elektrostatik 
toz boyalı 22 mm çapında  metal borudan imal 
edilmiştir.

— Atık toplama küveti paslanmaz çelik malze-
medir.

— 2 adet TPU malzeme diz arkası desteği bulun-
maktadır.

— 2 adet yan kolçak deri kaplamalı ve 28 dansite 
sünger malzemedir.

— 2 adet el tutamağı paslanmaz çelik malzemedir.

— Taşıyıcı şase ve yatma yüzeyi kutu profil malze-
medir.

GENEL ÖZELLİKLER

MYS-725

ÖLÇÜLER

— Sırt kısmı dik konumdayken yükseklik: 63-83 cm
— Sırt Eni: 62 cm
— Sırt Boyu: 56 cm
— Oturak eni: 60 cm
— Oturak Boyu: 38 cm
— Ayak Eni: 54 cm
— Ayak Boyu: 62 cm

ÇALIŞMA AÇILARI

Sırt Açısı
0˚- 80˚

Trendelenburg
0˚- 13˚

Yükseklik


