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MYS-725
TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE 

MOTORISÉE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

— La hauteur, l'inclinaison du dossier et la position 
de Trendelenburg sont contrôlées par 
télécommande filaire.

— Le réglage des positions est assuré par 3 
moteurs.

— Comprend 1 porte-rouleau d'examen et 1 bac 
de récupération des déchets.

— Le porte-rouleau est fabriqué en tube 
métallique de 22 mm de diamètre avec peinture 
en poudre électrostatique antibactérienne.

— Le bac de récupération des déchets est en 
acier inoxydable.

— Comprend 2 supports creux poplités en 
matériau TPU.

— 2 accoudoirs latéraux recouverts de similicuir 
avec mousse de densité 28.

— 2 poignées de maintien en acier inoxydable.

— Le châssis porteur et le plan de couchage sont 
en profilé de section carrée.

MYS-725

DIMENSIONS
— Hauteur avec dossier en position verticale : 
63–83 cm
— Largeur du dossier : 62 cm
— Longueur du dossier : 56 cm
— Largeur de l'assise : 60 cm
— Longueur de l'assise : 38 cm
— Largeur du repose-jambes : 54 cm
— Longueur du repose-jambes : 62 cm

ANGLES D'OPÉRATION

Angle du dossier
0˚- 80˚

Trendelenburg
0˚- 13˚

Hauteur




